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INTRODUZIONE

La cassaforma & un sistema atto a realizzare un manufatto in calcestruzzo con
determinate caratteristiche di forma e qualita.

La qualita del manufatto dipende anche dalle deformazioni e dalla finitura superficiale.

Al fine di conseguire le caratteristiche richieste, le prestazioni delle casseforme sono
influenzate da:

- le specifiche di progetto del manufatto;

- le modalita di costruzione del manufatto;
- le proprieta del calcestruzzo;

- le modalita di esecuzione del getto.

Nota 1

Nota 2

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La norma fornisce i requisiti generali per la progettazione, la costruzione e I'utilizzo delle
casseforme verticali componibili e non, destinate alla realizzazione di attrezzature
provvisionali atte a contenere il calcestruzzo durante il getto e la maturazione, corredate
da sistemi e/o strutture di stabilizzazione e/o di puntellamento di contrasto.

La norma non si applica a:

- configurazioni di casseforme monouso, realizzate in cantiere, di altezza complessiva
non maggiore di 1 metro;

- casseforme destinate a rimanere permanentemente nella costruzione;
- prodotti da costruzione, ai sensi della legislazione vigente®.

La presente norma potrebbe comunque costituire un utile riferimento per le casseforme destinate a rimanere
permanentemente nella costruzione e per i prodotti da costruzione, nella fase in cui svolgono la funzione di
cassaforma.

La presente norma contiene indicazioni utili anche per la realizzazione di un manufatto avente inclinazione
sulla verticale maggiore di 5°.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in
altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e
sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o
revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente
norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione
della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

UNI EN 206:2016 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e
conformita
UNI EN 1990:2006 Eurocodice - Criteri generali di progettazione strutturale

UNI EN 1993 (tutte le parti) Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio
UNI EN 1995 (tutte le parti) Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno
UNI EN 1999 (tutte le parti) Eurocodice 9 - Progettazione delle strutture di alluminio
UNI EN 10204:2005 Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo

UNI EN 12811-1:2004  Attrezzature provvisionali di lavoro - Parte 1: Ponteggi -
Requisiti prestazionali e progettazione generale

UNI EN 13374:2019 Sistemi temporanei di protezione dei bordi — Specifica di
prodotto — Metodi di prova

UNI EN 13670:2010 Esecuzione di strutture di calcestruzzo

Alla data di pubblicazione della presente norma € in vigore il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
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